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1 Wstňp 

Niniejsza instrukcja obsğugi (zwana dalej "RE") jest przeznaczona do zapoznania siň z 

urzŃdzeniem, zasadami dziağania, instalacji i uŨytkowania nagrzewnic powietrza PLANAR-

9D-12 i PLANAR-9D-24 (zwanych dalej nagrzewnicŃ) przeznaczonych do kontrolowanego 

ogrzewania wnetrza pojazd·w drogowych (dalej PD) o r·Ũnej objňtoŜci przy temperaturze 

otoczenia do minus 45°ʉ. 
Instrukcja obsğugi moŨe nie odzwierciedlaĺ drobnych zmian konstrukcyjnych 

dokonanych przez producenta po jej podpisaniu do druku. Producent zastrzega sobie prawo 

do wprowadzania zmian do konstrukcji wyrobu, kt·re nie wpğywajŃ ujemnie na jego 

wğaŜciwoŜci techniczne. 

Przykğad powoğania siň na oznaczenie nagrzewnicy podczas zamawiania oraz w 

dokumentach innych produktów: 
"Nagrzewnica powietrza / Air heater PLANAR - 9D- 12 TU4591-008-40991176-2005". 

"Nagrzewnica powietrza / Air heater PLANAR - 9D-24 TU4591-008-40991176-2005". 

2 Podstawowe parametry i wğaŜciwoŜci 

Podstawowe wğaŜciwoŜci techniczne nagrzewnicy podane sŃ w tabeli 1. 

WğaŜciwoŜci techniczne podane z tolerancjŃ °wynoszŃcŃ 10% uzyskano w 

temperaturze 20̄ÁC przy napiňciu znamionowym. 
 

Tabela 1 

Wykaz parametrów 
Modele 

PLANARï9Dï12 PLANARï9Dï24 

Nominalne napiňcie 

zasilania, V 
12 24 

Rodzaj paliwa 
- olej napňdowy zgodnie z GOST 305 w zaleŨnoŜci od 

temperatury powietrza w otoczeniu 

WydajnoŜĺ grzewcza: 
max, kW min, kW max, kW min, kW 

8 3,2 8 3,2 

IloŜĺ ogrzanego powietrza: 
max, m3 /h min, m3 /h max, m3 /h min, m3 /h 

290 70 290 70 

ZuŨycie paliwa w trybach: 
max, l/h min, l/h max, l/h min, l/h 

1 0,42 1 0,42 

ZuŨycie energii w trybach: 
max, W min, W max, W min, W 

215 12 180 12 

Tryb uruchamiania i 

zatrzymywania 
rňczny 

Masa, kg, nie wiňcej 18 
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3 Zasady bezpieczeŒstwa 

3.1. MontaŨ nagrzewnicy i jego podzespoğ·w naleŨy zleciĺ wyspecjalizowanemu 

podmiotowi.  

3.2. Nagrzewnica moŨe byĺ uŨywana wyğŃcznie do cel·w okreŜlonych w niniejszej 
instrukcji obsğugi. 

3.3. Zabrania siň ukğadania przewodu paliwowego w kabinie i wnňtrzu pojazdu 
drogowego. 

3.4. Nie naleŨy ukğadaĺ wiŃzki kabli elektrycznych nagrzewnicy (przewody) w pobliŨu 

przewodu paliwowego.  

3.5. PD, wyposaŨony w nagrzewnicň, musi mieĺ gaŜnicň. 

3.6. Nagrzewnicy nie wolno uŨywaĺ w miejscach, w kt·rych mogŃ siň tworzyĺ i 
gromadziĺ ğatwopalne opary i gazy lub duŨe iloŜci pyğu. 

3.7. BiorŃc pod uwagň ryzyko zatrucia spalinami podczas pracy nagrzewnicy, nie wolno 

uŨywaĺ jej w pojazdach stojŃcych w zamkniňtych, niewentylowanych 

pomieszczeniach (garaŨu, warsztacie itp.). 

3.8. Podczas tankowania pojazdu paliwem nagrzewnica powinien byĺ wyğŃczony. 

3.9. Podczas prac spawalniczych na PD lub wykonywania napraw nagrzewnicy naleŨy 

odğŃczyĺ jŃ od baterii akumulatorowej. 

3.10. Podczas montaŨu i demontaŨu nagrzewnicy naleŨy przestrzegaĺ zasad 

bezpieczeŒstwa przewidzianych w przepisach dotyczŃcych pracy z sieciŃ elektrycznŃ 

i ukğadem paliwowym PD. 

3.11. Zabronione jest podğŃczanie nagrzewnicy do obwodu elektrycznego PD przy 

pracujŃcym silniku i braku baterii akumulatorowej.  

3.12. Nie wolno wyğŃczaĺ zasilania elektrycznego nagrzewnicy do koŒca cyklu 
przedmuchiwania. 

3.13. Nagrzewnica musi byĺ zasilana z baterii akumulatorowej  niezaleŨnie od masy PD. 

3.14. Nie wolno podğŃczaĺ i rozğŃczaĺ zğŃczy nagrzewnicy przy jej wğŃczonym zasilaniu 
elektrycznym. 

3.15. Nie wolno stawaĺ na nagrzewnicy ani umieszczaĺ na niej Ũadnych przedmiot·w. 

3.16. Nie wolno narzucaĺ na nagrzewnicň odzieŨy, kawağk·w tkanin itp. Ani umieszczaĺ 

ich przed wlotem lub wylotem ogrzewanego powietrza. 

3.17. Po wyğŃczeniu nagrzewnicy ponowne zağŃczenie nastŃpi nie wczeŜniej niŨ po 
upğywie 5-10 sekund. 

3.18. Po dw·ch kolejnych nieudanych uruchomieniach naleŨy skontaktowaĺ siň z dziağem 
serwisowym w celu identyfikacji i rozwiŃzania problemu. 

3.19. W przypadku usterek w pracy nagrzewnicy naleŨy zwr·ciĺ siň do autoryzowanego 
przez producenta wyspecjalizowanego zakğadu naprawczego. 

3.20. Nieprzestrzeganie powyŨszych wymagaŒ skutkuje pozbawieniem konsumenta praw 
do obsğugi gwarancyjnej nagrzewnicy. 
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4 Opis konstrukcji i dziağania nagrzewnicy 

Nagrzewnica dziağa niezaleŨnie od silnika PD. 

Nagrzewnica jest zasilana paliwem i prŃdem przez pojazd drogowy. Schemat poğŃczeŒ 

elektrycznych nagrzewnicy pokazano na rys. 4.1. 

Nagrzewnica jest autonomicznym urzŃdzeniem grzewczym, kt·re zawiera: 

- grzağka (podstawowe podzespoğy grzejne przedstawione sŃ na rysunku 4.2);  

- pompň paliwowŃ doprowadzajŃcŃ paliwo do komory spalania; 

- urzŃdzenie uruchamiajŃce i wyŜwietlajŃce (panel sterowania); 

- wiŃzki przewod·w do podğŃczenia element·w nagrzewnicy do akumulatora PD; 

- zbiornik paliwowy. 

Zasada dziağania nagrzewnicy polega na nagrzewaniu powietrza poprzez wymuszonŃ 

wentylacjň poprzez system wymiany ciepğa. 

W charakterze Ŧr·dğo ciepğa wykorzystywane sŃ gazy spalinowe powstajŃce z 

mieszanki paliwowej w komorze spalania. Uzyskane ciepğo ogrzewa Ŝcianki wymiennika 

ciepğa, kt·ry jest od zewnŃtrz owiewany powietrzem. PrzechodzŃc przez pğyty wymiennika 

ciepğa, powietrze nagrzewa siň i przedostaje do wnňtrza samochodu lub przedziağu PD. 

Po wğŃczeniu nagrzewnicy sprawdzana jest sprawnoŜĺ dziağania element·w 

nagrzewnicy: wskaŦnika pğomienia, czujnika przegrzania, silnika elektrycznego nawiewu, 

Ŝwiecy, pompy paliwowej oraz ich obwod·w elektrycznych. JeŨeli znajdujŃ siň w dobrym 

stanie, rozpoczyna siň proces zapğonu.  

Proces zapğonu rozpoczyna siň od przedmuchiwania komory spalania i nagrzania do 

wymaganej temperatury Ŝwiecy Ũarowej, po czym zaczyna pğynŃĺ paliwo i powietrze. W 

komorze rozpoczyna siň proces spalania. Po stabilizacji spalania Ŝwieca Ũarowa zostaje 

wyğŃczona. Kontrola nad pğomieniem odbywa siň za pomocŃ wskaŦnika pğomienia. 

Wszystkie procesy podczas pracy nagrzewnicy sŃ kontrolowane przez blok sterowania. 

Blok sterowania kontroluje: temperaturň wymiennika ciepğa w grzağce i po 

przekroczeniu ustalonej temperatury zatrzymuje proces spalania, a takŨe Ŝledzi temperaturň 

ogrzanego powietrza.  

Ponadto istnieje moŨliwoŜĺ wyğŃczenia nagrzewnicy w dowolnym momencie. 

Po naciŜniňciu przycisku wyğŃczenia nagrzewnicy, dopğyw paliwa wstrzymuje siň, a 

komora spalania jest wentylowana powietrzem.  

Cechy automatycznego sterowania pracŃ nagrzewnicy w sytuacjach awaryjnych i 

nadzwyczajnych: 

1) jeŜli z jakiegokolwiek powodu nagrzewnica siň nie uruchomi, proces rozruchu zostanie 

automatycznie powt·rzony. Po 2 nieudanych pr·bach rozruchu nagrzewnica wyğŃczy 

siň;  

2) przy zaniku spalania podczas pracy nagrzewnicy próba ponownego uruchomienia 

zostanie powt·rzona. Podczas pracy zanik pğomienia jest moŨliwy do 3 razy; 

3) w razie przegrzania wymiennika ciepğa w grzağce (na przykğad, jeŜli wlot lub wylot w 

nagrzewnicy jest zamkniňty), nagrzewnica automatycznie siň wyğŃcza;  

4) jeŜli temperatura ogrzanego powietrza zostanie przekroczona (np. wylot w grzağce jest 
zamkniňty), nagrzewnica automatycznie siň wyğŃczy;  

5) jeŨeli napiňcie spadnie poniŨej 20 V (10 V) lub jego napiňcie wzroŜnie powyŨej 30 V 
(16 V), nagrzewnica wyğŃczy siň; 

6) w przypadku awaryjnego wyğŃczenia nagrzewnicy, dioda LED zamiga na panelu 
sterowania (PS), liczba bğysk·w odpowiada kodowi bğňdu. Kod bğňdu sprawdŦ w 

instrukcji uŨytkownika panelu sterowania. 
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5 Blok sterowania nagrzewnicy (BS) 

BS zapewnia kontrolň nad nagrzewnicŃ w poğŃczeniu z panelem sterowania. 

BS speğnia poniŨsze funkcje: 

a) wstňpna diagnostyka (sprawdzenie sprawnoŜci) podzespoğ·w nagrzewnicy podczas 

rozruchu; 

b) diagnostyka podzespoğ·w nagrzewnicy przez cağy czas pracy; 

c) wğŃczenie i wyğŃczenie nagrzewnicy na rozkaz podawany z panelu sterowania; 

d) sterowanie procesem spalania; 

e) automatyczne zağŃczenie trybu wentylacji po zakoŒczeniu procesu spalania;  

f) automatyczne wyğŃczanie nagrzewnicy: 

- jeŜli jeden z monitorowanych podzespoğ·w nie dziağa; 

- jeŜli temperatura wymiennika ciepğa, temperatura nagrzanego powietrza lub 
napiňcie zasilania przekracza dopuszczalne granice; 

- przy zaniku pğomienia w komorze spalania (ponad 3 razy).  

6 Panel sterowania 

Na przednim panelu pulpitu sterowniczego znajdujŃ 

siň: 

1 ï wğŃczenie-wyğŃczenie trybu przewietrzania; 

2 ï wğŃczenie-wyğŃczenie nagrzewnicy; 

3 ï dioda LED do prezentacji trybu pracy; 

4 ï dioda LED do prezentacji trybu przewietrzania; 

5 ï pokrňtğo potencjometru. 

Dioda LED rys.3 pokazuje stan nagrzewnicy w 

nastňpujŃcy spos·b: 

- Ŝwieci siň na Ũ·ğtym Ŝwiatğem ï tryb 

ogrzewania; 

- miga Ũ·ğtym Ŝwiatğem ï podczas 

przewietrzania; 

 

- rzadko miga czerwonym Ŝwiatğem ï gdy wystňpuje usterka; 

- nie Ŝwieci siň wcale ï nagrzewnica nie dziağa. 

Dioda LED rys.4 pokazuje stan dziağania trybu przewietrzania: 

- Ŝwieci siň na zielono ï jeŜli czujnik kabinowy nie jest podğŃczony, a nagrzewnica 

pracuje w trybie Ăprzewietrzaniaò; 

- miga zielonym Ŝwiatğem ï tryb Ăprzewietrzaniaò jest wyğŃczony; 

- Ŝwieci siň na Ũ·ğto ï jeŨeli czujnik kabinowy jest wğŃczony, nagrzewnica pracuje z 

wğŃczonym trybem przewietrzania; 
- nie Ŝwieci siň wcale, nagrzewnica nie dziağa, a tryb przewietrzania jest wğŃczony. 

Praca z panelem sterowania jest opisana w jego wğasnej instrukcji obsğugi. 
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1. WyglŃd zewnňtrzny szyn montaŨowych XS1, XS3, XS7, XP1, XP3, XP7 jest 
pokazany od strony przyğŃcza (nie zaŜ od strony przewodu) 

2. * -kolor znaków na przewodach 

3. ** - sprzedawane osobno 

Rys. 4.1 ð Schemat poğŃczeŒ elektrycznych 
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Rys. 4.2 ð Gğ·wne podzespoğy grzağki 
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7 Zakres dostawy 

Zakres dostawy i poğŃczenie gğ·wnych podzespoğ·w i czňŜci nagrzewnicy typu 

PLANAR-9D-12 i PLANAR-9D-24 ï patrz rys. 7.1. 

 

Rys. 7.1 ð Schemat poğŃczenia gğ·wnych podzespoğ·w i czňŜci nagrzewnicy
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8 Wymagania dotyczŃce montaŨu 

8.1. MontaŨ grzağki 

MontaŨ grzağki naleŨy prowadziĺ zgodnie z rys. 8.1.  PodğoŨe, na kt·rym bňdzie 

zainstalowany nagrzewnicy powinno byĺ r·wne. Wlot grzağki musi byĺ umiejscowiony w 

taki spos·b, aby w normalnych warunkach pracy nie wsysağ spalin nagrzewnicy ani spalin 

silnika samochodowego.  OdlegğoŜĺ od Ŝcianek, przegr·d do wlotu grzağki nie moŨe byĺ 

mniejsza niŨ 100 mm (patrz rys. 8.1).  OdlegğoŜĺ od Ŝcianek, przegr·d do wylotu grzağki nie 

moŨe byĺ mniejsza niŨ 250 mm.  W trakcie montaŨu i obsğugi grzağki naleŨy zabezpieczyĺ 

jŃ przed dostaniem siň ciağ obcych do otwor·w wlotowego i wylotowego.  Grzağkň naleŨy 

zainstalowaĺ z uwzglňdnieniem dostňpnoŜci dla demontaŨu, co uğatwi jej p·ŦniejszŃ szybkŃ 

konserwacji.  

Otwory montaŨowe w korpusie PD dla grzağki naleŨy wykonaĺ zgodnie z rys. 8.1b.  

 

OSTRZEŧENIE!   Aby zapewniĺ niezawodne dziağanie nagrzewnicy, 

przestrzegaj powyŨszych instrukcji prawidğowego montaŨu.  Grzağkň naleŨy 

zainstalowaĺ poziomo zgodnie z rys. 8.1.   

 

Rys.8.1 - MontaŨ grzağki 
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Podczas montaŨu grzağki naleŨy upewniĺ siň, 

Ũe jej obudowa nie ma kontaktu ani z podğogŃ, 

ani z innymi czňŜciami kabiny lub przedziağu 

mieszkalnego. Nieprzestrzeganie tej zasady moŨe 

spowodowaĺ odksztağcenie obudowy, 

zakleszczenie wentylatora nawiewu i ewentualne 

przegrzanie.  
Rys. 8.1a - Pozostaw wolnŃ przestrzeŒ 

 

Rys. 8.1b - Otwory montaŨowe dla grzağki 

8.2. MontaŨ wlotu powietrza 

Powietrza niezbňdnego do spalania nie naleŨy zasysaĺ z wnňtrza pojazdu, kabiny lub 

przedziağu bagaŨowego samochodu. Otw·r ssŃcy rury odgağňŦnej naleŨy zamontowaĺ w 

pozycji, kt·ra wyklucza zatykanie siň lub trafienie doŒ Ŝniegu i zapewnia swobodny odpğyw 

wody, kt·ra do niego trafiğa. Otw·r nie powinien znajdowaĺ siň naprzeciw napğywajŃcego 

strumienia powietrza. 

8.3. MontaŨ rury wydechowej 

Podczas montaŨu rury wydechowej naleŨy wziŃĺ pod uwagň jej wysokŃ temperaturň w 

trakcie pracy urzŃdzenia. Rura wydechowa jest zamocowana za pomocŃ opasek 

zaciskowych. 

Gazy spalinowe powinny byĺ odprowadzane na zewnŃtrz. Wylot spalin i wlot 

powietrza do spalania muszŃ byĺ usytuowane w taki spos·b, aby uniknŃĺ moŨliwoŜci 

ponownego pochğaniania gaz·w spalinowych. 

Podczas instalowania rury wydechowej naleŨy wykluczyĺ moŨliwoŜĺ przedostawania 

siň spalin do kabiny pojazdu lub zasysanie ich za pomocŃ wentylatora przez nagrzewnicy 

kabinowy. Opr·cz tego spaliny nie powinny negatywnie wpğywaĺ na wydajnoŜĺ agregat·w 

samochodu. Wylot rury wydechowej musi znajdowaĺ siň w pozycji wykluczajŃcej 

zatykanie siň lub trafienie Ŝniegu i zapewniaĺ swobodny odpğyw wody, kt·ra doŒ trafi, jak 

r·wnieŨ nie moŨe byĺ obr·cony w kierunku napğywajŃcego strumienia powietrza. 

Na koŒcu rury wydechowej jest zainstalowany ekran, kt·ry jest niezbňdny do stabilnej 

pracy nagrzewnicy w trybie zmniejszonej wydajnoŜci. 
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OSTRZEŧENIE! Podczas montaŨu nagrzewnicy wewnŃtrz wielkich przedziağ·w 

pasaŨerskich (zabudowy izotermiczne, zabudowy zunifikowane o normalnych wymiarach 

typu KUNG itp.) niedopuszczalne jest umieszczenie kr·ĺc·w rury wydechowej i wlotu 

powietrza po stronach przeciwlegğych. Prawidğowym rozwiŃzaniem jest montaŨ kr·ĺc·w 

rury wydechowej i wlotu powietrza z jednej strony. Przy tym odlegğoŜĺ miňdzy nimi 

powinna wykluczaĺ ponowne wsysanie spalin przez wlot powietrza (odstňp nie mniej niŨ 

200 mm).  

Nieprzestrzeganie wymienionych zaleceŒ w niekorzystnych warunkach (silny wiatr, 

uskoki ciŜnienia) nie tylko przeszkadza wydostawaniu siň spalin na zewnŃtrz, ale takŨe 

powoduje dodatkowe rozrzedzenie powietrza w strefie wlotu. W rezultacie utrudnia to 

normalnŃ pracň palnika, kt·ry zatyka siň sadzŃ, i skraca ŨywotnoŜĺ nagrzewnicy.  

W rzadkich przypadkach nieprzestrzeganie tych zaleceŒ moŨe spowodowaĺ 

przedostanie siň pğomienia do dmuchawy powietrza.  

 

  
Zabrania Zaleca 

  
Zabrania Zaleca 

 
Rys. 8.3a - Zalecana pozycja. 
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8.4. MontaŨ ukğadu paliwowego nagrzewnicy 

Aby uniknŃĺ sytuacji awaryjnych, naleŨy bezwzglňdnie przestrzegaĺ poniŨszych 

wskazówek:  

8.4.1. MontaŨ zbiornika i pompy paliwowej 

Zbiornik paliwowy powinien byĺ trwale zamocowany i zainstalowany w taki spos·b, 

aby paliwo, kt·re moŨe wyciekaĺ ze zbiornika, jego szyjki wlewu i poğŃczeŒ, mogğo zostaĺ 

uwolnione do ziemi,.  

Kr·ciec wlewowy zbiornika paliwowego nie powinien znajdowaĺ siň we wnňtrzu 

pojazdu, w bagaŨniku ani w komorze silnika. JeŜli szyjka wlewu znajduje siň z boku 

pojazdu, korek w zamkniňtym poğoŨeniu nie powinien wystawaĺ poza liniň obwodu 

nadwozia. Paliwo, kt·re moŨe rozlaĺ siň podczas tankowania zbiornika paliwowego, nie 

powinno trafiaĺ do ukğadu wydechowego i okablowanie. Paliwo powinno wylewaĺ siň na 

ziemiň. Pompa paliwowa powinna byĺ zamontowana bliŨej zbiornika z paliwem i poniŨej 

dolnego poziomu paliwa w zbiorniku.  

W celu unikniňcia wycieku paliwa ze zbiornika paliwowego (przez przepğyw 

grawitacyjny) w przypadku nieszczelnoŜci pompy paliwowej zbiornik paliwa powinien byĺ 

umieszczony tak, aby maksymalny poziom paliwa znajdowağ siň poniŨej poziomu przekroju 

przewodu paliwowego grzağki. 

OSTRZEŧENIE! 
Przed rozpoczňciem sezonu grzewczego naleŨy sprawdziĺ stan zbiornika paliwowego. 

JeŜli w zbiorniku paliwo byğo przechowywane przez dğuŨszy czas (na przykğad, z 

poprzedniego sezonu grzewczego), to naleŨy go opr·Ũniĺ! Przepğukaĺ zbiornik benzynŃ lub 

naftŃ i zatankowaĺ ŜwieŨy olej napňdowy. Takie postňpowanie ma na celu usuniňcie osadu 

powstajŃcego w paliwie w trakcie dğugiego przechowywania. Niewykonanie tej procedury 

moŨe doprowadziĺ do zatkania lub awarii pompy paliwowej i podwyŨszenia poziomu 

sadzy w komorze spalania. 
 

Nagrzewnice PLANAR-9D-12 i PLANAR-9D-24 sŃ wyposaŨone w pompň paliwowŃ, 

kt·rej pozycja montaŨowa powinna odpowiadaĺ rys. 8.4a, z odchyğkŃ  ± 5ęC od 

pğaszczyzny poziomej. 

 

Rys. 8.4a Dopuszczalna pozycja montaŨowa pompy paliwowej 

8.4.2. Zasilanie paliwem ze zbiornika paliwowego samochodu za pomocŃ wlew paliwa 

(wlew paliwa jest dostarczany na specjalne zamówienie).  

Miernik zuŨycia paliwa naleŨy montowaĺ w baku paliwa zgodnie z rys.8.5.  

a) MontaŨ specjalnej podkğadki z odsysaczem paliwa do otworu zbiornika 

paliwowego naleŨy wykonaĺ zgodnie z rys. 8.5  

b) Podczas instalowania przewodu paliwowego od wlotu paliwa do grzağki naleŨy 
postňpowaĺ zgodnie z rys. 8.6.  
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OSTRZEŧENIE!  

Podczas wykonywania otworu w zbiorniku paliwa konieczne jest speğnienie 

wymagaŒ bezpieczeŒstwa dotyczŃcych pracy ze zbiornikiem napeğnionym substancjŃ 

ğatwopalnŃ i materiağami wybuchowymi. 

 
 

1- Miernika zuŨycia paliwa 4- Podkğadka 8 (zmniejszona) 

2- Nakrňtka M8 5- Specjalna podkğadka  

3- Podkğadka 8 (powiňkszona) 6- PierŜcieŒ uszczelniajŃcy 
 

Rys. 8.5 - MontaŨ wlew paliwa 

 

 

1- Zbiornik paliwowy 5- Tuleja 

2- Miernika zuŨycia paliwa 6- Przewód paliwowy dʫ = 5 mm 

3- Przewód paliwowy dʫ = 4 mm 7- Przewód paliwowy dʫ = 2 mm 

4- Pompa paliwa  
 

Rys. 8.6 - Schemat montaŨu ukğadu paliwowego nagrzewnicy z odsysaczem paliwa 

 wlew paliwa 
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8.4.3. Zasilanie nagrzewnicy paliwem poprzez T-zğŃcze: 

Dopuszczalne jest zasilanie paliwem za pomocŃ T-zğŃcza z przewodu spustowego 

paliwa od silnika do zbiornika (powr·t). Przew·d spustowy paliwa musi byĺ wolny od 

ciŜnienia i koŒczyĺ siň przy dnie zbiornika paliwowego. MontaŨ T-zğŃcza odbywa siň 

zgodnie z rys. 8,7; 

1- zbiornik paliwowy w samochodzie 4 - przewód paliwowy dy = 2 mm 

2 - przewód spustowy z powrotem paliwa 

od silnika samochodu do zbiornika 

5 ï T-zğŃcze 

3- Tuleja  6- Pompa paliwa 

 

Ryc. 8.7 - Schemat montaŨu ukğadu paliwowego nagrzewnicy za pomocŃ przewodu 

spustowego paliwa 

Podczas montaŨu przewod·w paliwowych zağamania tulei ğŃczŃcych sŃ niedopuszczalne. 

Przy pracach montaŨowych ciňcie przewod·w paliwowych naleŨy wykonywaĺ tylko 

ostrym noŨem, jak na rys.8.8. W miejscach ciecia nie dopuszcza siň powstanie zwňŨeŒ 

przeŜwitu przewodu paliwowego, wgnieceŒ i zadzior·w. 
 

  
Prawidğowo NiewğaŜciwa 

Ryc. 8.8 - Ciňcie przewodu przed instalacjŃ 

OSTRZEŧENIE! 

1. Przew·d paliwowy i pompa paliwowa powinny byĺ chronione przed wysokŃ 
temperaturŃ, nie wolno ich instalowaĺ w pobliŨu rury wydechowej i silnika.  

2. Przew·d paliwowy od pompy paliwowej do grzağki nagrzewnicy powinien 
zachowywaĺ kŃt podniesienia.  
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8.5. MontaŨ instalacji elektrycznej nagrzewnicy. 

MontaŨ wiŃzek kablowych nagrzewnicy naleŨy przeprowadziĺ zgodnie ze schematem 

elektrycznym (patrz rys. 4.1). Podczas montaŨu przewod·w naleŨ wykluczyĺ moŨliwoŜĺ 

ich ogrzewania, odksztağcania i przemieszczania, gdy pojazd jest uruchomiony. Przewody 

zapiŃĺ plastikowymi zaciskami do czňŜci samochodowych.  

JeŜli konieczne jest skr·cenie dğugoŜci wiŃzki kablowej pompy paliwowej, moŨna 

odciŃĺ niepotrzebnŃ czňŜĺ ze Ŝrodka uprzňŨy. ZğŃcze naleŨy odizolowaĺ za pomocŃ dw·ch 

rur termokurczliwych wchodzŃcych do zakresu dostawy. 

OSTRZEŧENIE! Zalecamy rozpuŜciĺ pasmo kablowe w odlegğoŜci 500-700 mm od 

dowolnego koŒca rury karbowanej i odciŃĺ niepotrzebnŃ czňŜĺ. WyciŃgnŃĺ kable, usunŃĺ 

izolacjň z koŒc·w wszystkich podğŃczonych przewod·w, wğoŨyĺ na kable rurň 

termokurczliwŃ i skrňciĺ przewody tego samego koloru. Zamontowaĺ rurň termokurczliwŃ 

tak, aby skrňcone kable znajdowağy siň w Ŝrodku rury. Podgrzaĺ rurň, aby skurczyğa siň na 

drutach. WğoŨyĺ kable do rury karbowanej i omotaĺ zğŃcze taŜmŃ izolacyjnŃ. 

OSTRZEŧENIE! MontaŨ prowadziĺ z usuniňtym bezpiecznikiem 

 

Rys.8.9 - Umiejscowienie listwy zaciskowej i gniazda przed montaŨem  

8.6. MontaŨ i podğŃczenie panelu sterowania. 

Panel sterowania zainstalowaĺ w kabinie lub wnňtrzu pojazdu na desce rozdzielczej 

lub w innym miejscu wygodnym dla kierowcy.  

PodğŃczyĺ panel do grzağki zgodnie ze schematem poğŃczeŒ elektrycznych (rysunek 4.1)   

9 Sprawdzanie nagrzewnicy po dokonaniu montaŨu 

9.1. Podczas montaŨu naleŨy sprawdziĺ: 

- szczelnoŜĺ przewod·w paliwowych ukğadu paliwowego i dokrňcenie zacisk·w; 

- niezawodnoŜĺ mocowania styk·w okablowania i przyrzŃd·w elektrycznych 

nagrzewnicy; 

9.2. Zainstalowaĺ bezpieczniki 25A. 

9.3. Napeğniĺ przew·d paliwowy za pomocŃ podsysacza (sprzedawanego osobno). 

9.4. WğŃczyĺ nagrzewnicň i sprawdziĺ jej dziağanie: 

- w trybie minimalnym; 

- w trybie maksymalnym. 

Proces rozruchu rozpoczyna siň kr·tkim przedmuchiwaniem komory spalania. 

Nastňpnie rozpoczyna siň proces zapğonu i wyjŜcie do trybu ustawionego.  

9.5. WyğŃczyĺ nagrzewnicň. Po wyğŃczeniu nagrzewnicy nastňpuje odciňcie dopğywu 

paliwa i wentylacja komory spalania i wymiennika ciepğa.  

9.6. Uruchomiĺ nagrzewnicň przy pracujŃcym silniku pojazdu i sprawdziĺ, czy grzağka 
dziağa.  
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OSTRZEŧENIE!   

1 Przy pierwszym uruchomieniu nagrzewnicy po instalacji poŨŃdane jest, aby 

podsysacz napeğniğo przew·d paliwowy paliwem aŨ do przyğŃcza wlotowego grzağki. 

JeŜli nie ma podsysacza, naleŨy kilkakrotne uruchomiĺ nagrzewnicň do napeğnienia 

przewodu paliwowego.  

2 NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe za kaŨdym razem, gdy tryb grzania jest wğŃczony, w 

przypadku nieuruchoienia siň nagrzewnicy, po pierwszej pr·bie sterownik powtarza 

uruchomienie nagrzewnicy w trybie automatycznym 
 

10 Zalecenia 

10.1. Aby zapewniĺ niezawodne dziağanie nagrzewnicy, naleŨy jŃ wğŃczaĺ raz w miesiŃcu 
przez 5-10 minut, takŨe o ciepğej porze roku, jeŜli nagrzewnica nie jest uŨytkowana. 

Wykonanie tej czynnoŜci jest niezbňdne do usuniňcia lepkich osad·w z czňŜci 

ruchomych pompy paliwowej. Zaniechanie tej czynnoŜci moŨe spowodowaĺ 

uszkodzenie nagrzewnicy. 

10.2. Niezawodne dziağanie nagrzewnicy zaleŨy od gatunku uŨywanego paliwa. Dob·r 

gatunku paliwa naleŨy prowadziĺ zgodnie z normŃ GOST 305-82, w zaleŨnoŜci od 

temperatury otoczenia (patrz Tabelň 10.1). MoŨna r·wnieŨ stosowaĺ mieszanki 

wedğug rys. 10. 

Tabela 10.1 

Temperatura 

otoczenia, Á ʉ 
Rodzaj paliwa lub mieszanki 

PowyŨej 0 Olej napňdowy L-0.2-40 lub L-02-62 wg. GOST 305-82 

Od 0 do minus 5 Olej napňdowy Z-0,2 minus 35 wg. GOST 305-82  

Od minus 5 do minus 20 
Olej napňdowy Z-0,2 minus 35 wg. GOST305-82 lub 

Olej napňdowy Z-0,2 minus 45 wg. GOST305-82   

PoniŨej minus 20 Olej napňdowy ɸ-0,4 wg. GOST305-82   

 

Ryc. 10- ZawartoŜĺ nafty w mieszance z olejem napňdowym, w zaleŨnoŜci od temperatury 

otoczenia  






